Overzicht sets en accessoires. Jouw voordelen met ? E I C H

Voor myclean®water van REICH Water Solutions. myc|ea n®water.
WATER SOLUTIONS

Of het nu gaat om een filter om de watertank te vullen of een ingebouwd filter: myclean®water

biedt voor elke inbouwsituatie de juiste oplossing. De filters worden ofwel aangesloten op de FIeXl bel gebru I k EenVOUd Ig verva ngen
vulslang, ofwel vast in het leidingsysteem geintegreerd. De inbouwfilters zijn zowel beschik- De filters zijn verkrijgbaar als vulfilter met Wij adviseren de filtercartridge eenmaal
baar voor UniQuick-systemen als voor standaard slangaansluitingen. een Gardena-compatibele aansluiting en per seizoen, uiterlijk na 12 maanden,

als inbouwset voor slang- of UniQuick- te vervangen. De behuizing blijft perma-

/'\ 2" f ( f f l systemen. nent in gebruik.

KTW-BWGL Eenvoudig gebruik

Inbouwset UniQuick Inbouwset slang geCe rt|f|Cee rd Sluit het filter, afhankelijk van de set, aan
(beide zijden haakse aansluiting) (beide zijden haakse aansluiting) op de vulslang of integreer deze in het
533-250011 sterile 533-250021 sterile myclean®water is KTW-BWGL gecertifi- p ) 9 9 )

533-251011 active 533-251021 active leidingsysteem. En dan is het: laat het

ceerd en voldoet aan de strenge eisen van -
. . . water maar komen! myclean®water s
n de Duitse en Europese drinkwaterwetgeving. %
l doet de rest.
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Ontdek myclean®water bij je vakhandel of op: www.reich-watersolutions.com/nl I\/l .
Inbouwset UniQuick Inbouwset slang e e r S I I I a a
(beide zijden rechte aansluiting) (beide zijden rechte aansluiting) Volg ons op Social Media en blijf op de hoogte - met nieuws, inspiratie en innovatieve ¥

533-250010 sterile 533-250020 sterile
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myclean®water-filteroplossingen

Inbouwset UniQuick Inbouwset slang
(1 x recht, 1 x haaks) (1 x recht, 1 x haaks) Voorjouw ontspannende en ‘
533-250012 sterile 533-250022 sterile . .
533-251012 active 533-251022 active zorge|oze vakantie op wielen! \ N - =
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Cartouche filtrante  Cartouche filtrante Vulling filterset g
533-2550 sterile 533-2551 active 533-2501 sterile S
533-2511 active S
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Drinkwaterzuivering
op de camping.

Wie met een camper of caravan op reis is, vult zijn verswatertank bij de meest
uiteenlopende waterbronnen. De waterkwaliteit kan daarbij aanzienlijk variéren:
chloor, bezinksel en ziektekiemen komen vooral in zuidelijke landen of bij verouderde
leidinginfrastructuur regelmatig voor. Bovendien biedt water, dat in de tank wordt op-
geslagen, ideale omstandigheden voor de vermenigvuldiging van micro-organismen.
Toch hoeft niemand onderweg af te zien van hygiénisch schoon water om te drinken,
te koken of te douchen.
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Ons filtersysteem zorgt voor een betrouwbare drinkwaterzuivering. Afhankelijk van de

behoefte worden de filters rechtstreeks in het leidingsysteem geintegreerd of als vul-
filter voor de verswatertank geplaatst. Actieve-koolfilters verminderen ongewenste
stoffen en verbeteren de smaak en geur. Hollevezel-membraanfilters uit de medische
technologie houden bacterién, legionellen en protozoén betrouwbaar tegen - geheel
zonder chemicalién.

Beide filtertechnologieén kunnen afzonderlijk
worden gebruikt of, voor maximale veilig-
heid, met elkaar worden gecombineerd.
Zo zorgen myclean®waterfilters voor
een hygiénische en gezondheids-
veilige watervoorziening en voor
zorgeloos watergenot tijdens
elke reis.

myclean®water active.
Voor de pure smaakbeleving op reis.

Met behulp van actieve-koolfilters kunnen kleurstoffen en verontreinigingen, andere
smaak- en geurverstorende stoffen en bacterién uit het water worden gefilterd. Ons
actieve-koolfilter myclean®water active verwijdert chloor, microplastics, zware metalen,
residuen van bestrijdingsmiddelen en medicijnen, evenals andere schadelijke stoffen die
de smaak, de geur en de kwaliteit van het drinkwater aantasten.
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Onze
tip

Combineer de actieve-koolfilter
myclean®water active met de
hollevezel-membraanfilter
myclean®water sterile en geniet van
het maximum aan veiligheid en smaak.
De aanbevolen installatievolgorde: eerst

myclean®water active, gevolgd door ‘

myclean®water sterile.

myclean®water sterile.
Voor hygiénische waterkwaliteit onderweg.

Dankzij steriele filtratie uit de medische technologie zorgt de myclean®water sterile voor
de hoogste zuiverheid in de mobiele drinkwatervoorziening. Zijn microfijne hollevezel-
membraan houdt bacterién zoals legionella, E. coli en pseudomonaden even betrouwbaar
tegen als protozoén en schimmels - geheel zonder chemicalién. Met een bacterieopvang
van 99,99999 % biedt het filter een hoge mate van veiligheid en schoon drinkwater. Zo ben
je ook bij wisselende waterkwaliteiten altijd veilig onderweg.

Wist jij al?

Vermindering Start: 10.000.000

De vermindering van het aantal kiemen

Log-

wordt daarbij aangegeven in verschillende niveau van bacterién bacterién

. ; (in %) (voorbeeld)
log-niveaus. Naarmate het log-niveau
toeneemt, neemt het aantal ziektever- 1 90 1.000.000
wekkers aanzienlijk af. Aangezien wij bij 2 99 100.000
RE.I.CH Water SoI.L{tions op het gebiec.l van 3 99,9 10.000
veiligheid en hygiéne geen compromissen
sluiten, vermindert myclean®water 4 99,99 1.000
sterile de kiembelasting met maar liefst 5 99,999 100
7 log-niveaus - en is daarmee een zeer 6 99 9999 10
effectief filter dat is getest volgens de -
internationale norm voor steriele filtratie 7 99,99999 !

(ASTM F838-20).
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De microfijne membraan van ons waterfilter myclean®water sterile
filtert micro-organismen met de volgende afmetingen:
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Protozoén E. colli en Legionella Pseudomonaden
Lengte van 1-300 um Lengte van ca. 2.5 um Lengte van ca. 1,5-5 um



